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1 分 4 SDI 分配器

# SSP0104A10
产品简介

本产品为 1分 4SDI 分配器，能够将一路 SD/HD/3G-SDI 信号同时在四个 SD/HD/3G-SDI 显示器

上播放。没有延时，内置信号自动检测，能够自动检测出 SD-SDI，HD-SDI，3G-SDI 信号。

产品特征

 一路 SD/HD/3G-SDI 信号同时在四个 SD/HD/3G-SDI 显示器上显示

 支持分辨率 480i@60Hz, 576i@50Hz, 720P@50Hz/60Hz, 1080i@50Hz/60Hz, 1080P@24/ 25/

30/ 50/ 60Hz

 内置信号均衡和时钟再生和线缆驱动器，能够支持 3G-SDI 信号传输长达 100 米

 支持多级级联连接，最高可达 5级

包装清单

1 * SDI 分配器

1 * 5V直流电源时适配器

1 * 说明书
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面板简介

1. SDI 输入

2. SDI 输出

3. 电源状态指示灯

4. 直流 5V 输入

5. 电源开关

连接示意图
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规格参数

SSP0104A10 1 分 4 SDI 分配器

技术规格

数据传输速率 270Mb/s(SD-SDI), 1.485Gb/s(HD-SDI), 2.97Gb/s(3G-SDI)

分辨率
480i, 480p, 720p, 1080i@50/60Hz,

1080p@24/25/30/50/60Hz

音频输出 环绕声(高达 7.1声道)或立体声

静电防护 人体静电模式 - ±8kV (空气间隙放电)

输入 1* BNC(SDI)

输出 4* BNC(SDI)

技术规格

材质 金属

产品尺寸 140(长) x 65 (宽) x 37 (高) mm

产品重量 500g

电源 直流 5V 1A

储存及操作温度 0 ~ 70 度/-40 ~85 度

储存湿度 10 ~ 90% RH


