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2X1 DP 切换器
#PSW0201A1U

本产品为 2 口 DP 切换器 PSW0201C1U，支持 2 个超高清或全高清显示端口源路由到 1 个超

高清显示端口。分辨率可达 7680x4320@30Hz。支持使用前面板按键切换输入源。

产品特征:

 支持 2 个输入 1 个输出

 支持显示器最高分辨率达 7680x4320@30Hz

 支持 36 bit 色深

 支持 Dolby TrueHD,DTS-HD Master Audio,Dolby Digital 和 AC-3 等音频传输

包装清单:

1 * 2x1DP 切换器

1 * DC 5V 适配器

1 * 用户手册
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面板介绍:

序号 名称 简介

1 输入状态指示灯
如果选择了相应的输入源，LED 将点亮

(蓝色)

2 输入选择按键 选择输入源

3 DC 5V 5V 直流电源输入

4 DP 输出端口 连接到高清显示器

5 DP 输入端口 连接 DP 输入设备



Tesla smart

3 www.tesla-smart.com

连接示意图：
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规格参数：

PSW0201A1U 2x1 DP 切换器

技术规格

HDCP 版本 1.2

数据传输速率 18 Gbps

最大分辨率 7680x4320@30Hz

静电保护 人体静电 - ±8kV (空气间隙放电)

输入 2 * HDMI 类型 A

输出 1 * HDMI 类型 A

产品规格

材质 金属

产品尺寸 122(L) x 54 (W) x 24 (H) mm

产品重量 200g

电源 DC 5V

工作/存储温度 0 to 70 degree/-40 to 85 degree

工作湿度 10 to 90% RH


